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 PRODUKT- 
 INFORMATION 

WC-Reiniger 
Saurer Sanitär - Unterhaltsreiniger 
 

• Ideal zur Sanitär - Unterhaltsreinigung 
• Löst Kalkablagerungen und Urinstein 
• Auf Basis von Mineralsäuren 
• Dispergiert Pigmentverschmutzungen 
• Mit deodorierender Wirkung 

 
Produktbeschreibung 
 

WC-Reiniger ist ein saures Reinigungsmittel Konzentrat aus anorganischen Säuren sowie einer 
Tensid- und Duftstoffkombination zur materialschonenden Entfernung von Kalkablagerungen 
Allgemeinverschmutzungen jeglicher Art, sowie Kalk- und Urinsteinablagerungen von allen 

abwaschbaren Oberflächen im Sanitärbereich. WC-Reiniger wirkt durch seine Duftstoffkombination 
desodorierend und hinterlässt einen angenehm frischen nicht aufdringlichen Duft im Raum. 
 

 Aggregatzustand Klare, rote Flüssigkeit  

 Dichte 1,05 – 1,06 g/ml  

 pH-Wert 1,5 - 2,0 für eine 1%ige Lösung bei 20 °C  
 

Inhaltsstoffe 
 

Anorganische Säuren, nichtionische Tenside, Farb- und Duftstoffe. 
 

Wirkungsweise 
 

Die komplexe Wirkstoffkombination im WC-Reiniger lässt die Reinigungslösung auch Urin- und 

Kalksteinablagerungen problemlos entfernen. Das ausgeprägte Penetrationsverhalten von WC-
Reiniger unterstützt die schnelle und vollständige Ablösung aller täglich anfallenden 
Allgemeinverschmutzungen.  
 

Wirkung auf Oberflächen 
 

Die Anwendungslösungen von WC-Reiniger wirken gegenüber in Sanitärbereichen üblichen 
Werkstoffen, Metall, Kunststoff und Keramik nicht korrosiv und ist damit für die Reinigung von 
Badewannen, Duschverkleidungen, Urinalen, WC- und Waschbecken, Fliesen und Armaturen im 
Sanitärbereich geeignet.   
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Anwendungsvorschrift 
 
WC-Reiniger wird zur manuellen Sanitärreinigung wie folgt angewendet: 
 

 Konzentration 0,5 – 100 %  

 Temperatur 20 - 40 °C  

 Einwirkungszeit 15 – 30 Minuten 

 Technologie Unterhaltsreingung 

 

Die Anwendungsbedingungen sind auf die Art und den Grad der Verschmutzung abzustimmen. 
Gealterte, eingetrocknete Anschmutzungen erfordern höhere Konzentrationen, längere Einwirkzeiten 
und / oder höhere Reinigungstemperaturen. Reinigungslösung nicht antrocknen lassen. 
 

Lagerhinweis 
 

WC-Reiniger kühl und trocken lagern! 
Angebrochene Gebinde verschlossen halten. 
 

Sicherheit 
 
Die Gefahren- und Sicherheitshinweise entnehmen Sie bitte dem EU-Sicherheitsdatenblatt Kapitel 2. 
 

Ökologische Bewertung 
 

WC-Reiniger entspricht den Bestimmungen des Wasch- und Reinigungsmittelgesetzes, seine 
organischen Bestandteile sind biologisch abbaubar. 
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Der Text dieser Produktinformation entspricht dem aktuellen Stand unserer technischen Kenntnisse und 
Erfahrungen und soll Sie nach bestem Wissen und Gewissen beraten. Er ist jedoch aufgrund der Vielseitigkeit 
von Arbeitsweise, Materialbeschaffenheit und Anwendung keine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter 
Eigenschaften. 


