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          PRODUKT- 
          INFORMATION 
 

Superlit 

Hochleistungs-Vollwaschmittel 
 
 

Produktbeschreibung 
 

Superlit ist ein Alltemperatur - Vollwaschmittel für leicht bis stark verschmutzte Textilien mit 
ausgeprägter Bleichwirkung durch Aktivsauerstoff schon bei 60 °C und verstärkter 

Waschwirkung durch Enzyme. Superlit  wirkt desodorierend und gibt der Wäsche 
strahlendes Weiß und einen frischen, angenehmen Duft. 
 

Inhaltsstoffe 
 
Anionische und nichtionische Tenside, Polycarboxylate, Phosphate, Enzyme, Parfum, 
Bleichmittel auf Sauerstoffbasis, Natriumcarbonat-Peroxohydrat, Benzolsulfonsäure 
Natriumdisilikat 
 

Anwendung 
 

Superlit wird wie folgt angewendet: 
 

Waschmaschinenwäsche 

 
Dosierungsempfehlung für 1 kg Trockenwäsche 
 

Verschmutzungsgrad Wasserhärte 1 
0-7° 

Wasserhärte 2 
7°-14° 

Wasserhärte 3-4 
über 14° 

 15-25 g    18-30 g 25 – 30 g 
    
    
    

 
 

Bei der Verwendung von Superlit ist eine Vorwäsche nicht erforderlich. Das spart Wasser, 
Energie und Waschpulver. Auch zusätzliche Wasserenthärter bzw. Entkalkungsmittel 
werden nicht benötigt. 

 

 

 

 

Superlit schützt Wäsche, Heizstäbe und Waschmaschine vor Verkalkungen.  
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Lagerung 
 

Superlit kühl und trocken lagern ! 
 

Sicherheit 
 
Die Gefahren- und Sicherheitshinweise entnehmen Sie bitte dem EU-
Sicherheitsdatenblatt Kapitel 2. 
 
 

Ökologische Bewertung 
 

Superlit entspricht den Bestimmungen des Wasch- und Reinigungsmittelgesetzes, die 
organischen Bestandteile sind biologisch abbaubar. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ernst GmbH & Co. KG 

Hemsack 37 B, D 59174 KAMEN 

Fon: + 49 / 2307 / 924 99 – 0, Fax: + 49 / 2307 / 924 99 – 24 

http: www.ernst-kamen.de, E-Mail: info@ernst-kamen.de 
 
 
 
Der Text dieser Produktinformation entspricht dem aktuellen Stand unserer technischen Kenntnisse und 
Erfahrungen und soll Sie nach bestem Wissen und Gewissen beraten. Er ist jedoch aufgrund der Vielseitigkeit 
von Arbeitsweise, Materialbeschaffenheit und Anwendung keine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter 
Eigenschaften. 


